Zatacznik nr 1 do Ogtoszenia

FORMULARZ OFERTOWY

Katowice 29.05.2024

Miejscowosc i data

ITPunkt sp. z 0.0.
ul. Wandy 18A
40-322 Katowice

jan.cwiertniewski@itpunkt.pl

790290034

Nazwa i adres, telefon, e-mail Wykonawcy

INSEQR Sp. z 0. 0.
Ul. Dzierzby 2
02-836 Warszawa

W nawigzaniu do zapytania ofertowego w ramach projektu realizowanego przez firme INSEQR
Sp. z 0. 0. siedzibg w Warszawie oferujemy realizacje przedmiotu zgodnie z zapytaniem ofertowym:

Przedmiot oferty Waluta Wartosc¢ netto Wartos¢ brutto

Dostawa serwera do obliczeri LLM/AI PLN 207 227,00 254 889,21

1. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z zapytaniem ofertowym wraz ze wszystkimi zatgcznikami i nie
wnosimy zadnych zastrzezeri. Przeanalizowaliémy i w petni akceptujemy tres¢ dokumentow
tworzacych Ogtoszenie.

2. Niniejszym przyjmujemy bez zastrzezen czy ograniczenn i w catosci postanowienia zawarte w
Ogtoszeniu oraz informujemy, ze zdobylismy wszelkie niezbedne informacje do opracowania oferty
i podpisania wynikajgcej z niej Umowy/Zamdwienia.

3. Zobowigzujemy sie i gwarantujemy, bez zastrzezen czy ograniczen, wykonanie catosci zamowienia
zgodnie z trescig Ogtoszenia wraz z zatgcznikami.

NIP 641-247-77-89
Regon 241200873




4. Oswiadczamy, ze akceptujemy ostateczny termin dostawy tj. 30.07.2024r. oraz harmonogram
dostaw sukcesywnych, ktore zostang wskazane w umowie.

5. Oswiadczamy, ze sktadamy niniejszg oferte w tym postepowaniu we wtasnym imieniu.
6. Oswiadczamy, iz oferta wazna jest do dnia 30.06.2024 r. (min. 30 dni)

7. Zatgcznikami do niniejszej Oferty, stanowigcymi jej integralng czes$c sa:

e Oswiadczenie o braku powigzan osobowych i kapitatowych z Zamawiajgcym

e Oswiadczenie — o posiadanym potencjale technicznym, zatrudnianiu oséb zdolnych do wykonania
zamoOwienia, oraz posiadaniu odpowiedniej wiedzy i doswiadczeniu

e Oswiadczenie o spetnieniu wymagan zapytania ofertowego

@Punkt sp.zoo.

st £ NEe

Jan Cwiertniewski

Sales Team L.eader

(podpis i/lub pjeczec upowaznionego
Przedstawicjela Wykonawcy)




Katowice 29.05.2024

Miejscowosc i data

ITPunkt sp. z o.0.
ul. Wandy 18A
40-322 Katowice

jan.cwiertniewski@itpunkt.pl
790290034

Nazwa i adres, telefon, e-mail Wykonawcy

OSWIADCZENIE DO OGLOSZENIA
O UDZIELENIU ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWE
SPRZETU StUZACEGO DO OBLICZEN LLM/AI DLA INSEQR SP. Z 0 .O.

Niniejszym oswiadczam, o:
e braku powigzan osobowych i kapitatowych z Zamawiajgcym;

e posiadanym potencjale technicznym, zatrudnianiu oséb zdolnych do wykonania zamodwienia, oraz
posiadaniu odpowiedniej wiedzy i doswiadczeniu;

e spetnieniu wymagan zapytania ofertowego.
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Dell Sp. z o.0.
Gdanski Business Center

Ul Inflancka 4A

00-189 Warszawa
Polska

Tel: (48-22) 579 59 99
Fax: (48-22) 579 59 98

Warszawa, dn. 28.05.2024

Oswiadczenie

Dokument wystawiony na potrzeby oferenta: IT Punkt Sp z 0.0., pod projekt zakupu serwera dla firmy:
Inseqr sp. 2. 0.0., ul Dzierzby 2; 02-836 Warszawa

Szanowni Paristwo

DELL Sp. z o.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, bedacy producentem / przedstawicielem
producenta urzadzen DELL oswiadcza, ze sprzet serwerowy zaoferowany w w/w postepowaniu przez oferenta
spetniajg wymagania:

e Deklaracje zgodnosci CE.

e Certyfikat ISO 50001.

e Certyfikat TCO.

e Certyfikat EnergyStar.

* Zgodnosc z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych
Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,Opracowanie propozycji
kryteriow srodowiskowych dla produktow zuzywajacych energie mozliwych do wykorzystania przy
formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamdéwier publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006),
w szczegolnosci zgodnosci z normg I1SO 1043-4 dla plyty gtdwnej oraz elementéw wykonanych z
tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram.

e Serwis urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez producenta i/lub we wspétpracy z
Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

e Firma serwisujaca posiada certyfikat ISO 9001 na s$wiadczenie ustug serwisowych oraz posiada
autoryzacje producenta urzadzen.

s W przypadku niewywigzywania sie z obowigzkow gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujacej,
producent przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem.

e W przypadku wystapienia awarii dysku twardego w urzadzeniu objetym aktywnym wparciem
technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiajacego.

e Zaoferowane w w/w postepowaniu produkty firmy Dell pochodz3 z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego
na rynek polski.

Z wyrazami szacunku

Krzvsztof Ducal
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Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Obudowa e Obudowa serwerowa o rozmiarze 2U do montazu w szafie RACK 19" wraz z
wysuwanymi szynami dedykowanymi do tego urzadzenia przez producenta
serwera. Szyny rack powinny posiadac¢ prowadnice na kable.

e Obudowa powinna umozliwiac¢ instalacje co najmniej 6 dyskow NVMe U2 lub
co najmniej 8 dyskow SAS SSD w rozmiarze 2.5" - wymienialne bez wytgczania
systemu

e Serwer powinien umozliwia¢ zainstalowanie do 4 akceleratoréw GPU po 600 W
kazdy (podwojna szerokoscg)

e Obudowa powinna posiada¢ dodatkowy przedni panel zamykany na klucz,
chroniacy dyski twarde przed nieuprawnionym wyjeciem z serwera.

e W obudowie powinien by¢ zainstalowany zestaw redundantnych zasilaczy
200-240 V pradu zmiennego (1+1) Hot Plug 0 mocy co najmniej 2800W kazdy
wymienialnych podczas pracy.

e W obudowie powinien by¢ zainstalowany zestaw redundantnych
wentylatoréw. Wentylatory powinny mie¢ mozliwo$¢ wymiany podczas pracy
systemu.

e Whbudowany czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z BIOS i kartg
zarzgdzajaca.

e Obudowa powinna posiada¢ mozliwos¢ instalacji interfejsu NFC do
potaczenia z aplikacja zarzadzajaca serwerem na telefonie. Aplikacja
zarzgdzajgca powinna by¢ dostgpna na Android i iOS.

Np. serwer DELL PowerEdge R760XA

Ptyta gtowna e Ptyta gtéwna obstugujaca co najmniej dwa procesory z mozliwoscig uzycia
procesoréw posiadajacych 64 rdzenie i co najmniej 32 gniazda modutéw
pamieci DIMM DDR5 na pamie¢ taktowana przynajmniej z czestotliwos$cia
5600 MT/s przy uzyciu odpowiednich procesoréw.

e Ptyta gtéwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona
jego znakiem firmowym.

e Musi byé wyposazona w zaimplementowane sprzetowo mechanizmy
kryptograficzne poswiadczajgce integralnos¢ oprogramowania BIOS (Root of
Trust). Musi umozliwia¢ utworzenie bezpiecznego profilu w oparciu o
konfiguracje sprzetowa oraz o konfiguracje wewnetrznego oprogramowania
komponentow serwera.

e Zintegrowany z ptyta gtdwna modut TPM w wersji co najmniej 2.0

Procesor Serwer musi posiada¢ minimum dwa procesory o nastepujacej specyfikacji:

e wprodukcji od 4 kwartatu 2023 lub nowszy

e minimum 48 rdzeni (96 watkow) kazdy,

e (Czestotliwosc taktowania bazowa minimum 2,3GHz i maksymalna 4GHz

e 300 MB pamieci cache.

e obstuga pamieci DDR5 @ 5600 MT/s (1 DPC)

Np. Procesor pigtej generacji Intel Xeon Platinum 8568Y+ 48C 2.3GHz, lub o
porownywalnych osiaggach i wydajnosci

RAM 1.5TB pamigci RAM w modutach 64GB RDIMM DDR5 przygotowanych na dziatanie
z czestotliwosciag co najmniej 5600MT/s.

GPU Minimum dwa zainstalowane serwerowe akceleratory graficzne GPU nie gorsze niz
NVIDIA L40s 48GB




Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
Interfejsy dwuportowa karta sieciowa 1GB BaseT.
sieciowe czteroportowa karta 25G SFP28

Karty nie moga zajmowac slotéw PCle.

Dyski twarde

Miejsce na co najmniej 8 dyskdw w rozmiarze 2.5", lub minimum 6 dyskéw
NVMe U2. Dyski powinny by¢ wymienialne bez wytaczania systemu (hot swap)
Uruchamianie systemu operacyjnego z dodatkowego modutu pamieci M.2 o
pojemnos$ci min. 480GB w konfiguracji RAID1 (np.BOSS-N1 karta kontrolera z
2 dyskami M.2 480GB (RAID 1))

W serwerze powinno by¢ zainstalowane minimum sze$¢ dyskéw NVMe U2 o
pojemnosci 7.68TB kazdy (DWPD=1)

3 lata zachowania dyskéw twardych w przypadku awarii (KYHD)

Serwer musi mie¢ przewidziana przez producenta mozliwosé dodania modutu
pozwalajgcego na startowanie systemu dyskéw SSD m.2 skonfigurowanych
sprzetowo w RAID1 o wielkosci co najmniej 480GB z mozliwoscia wymiany
podczas pracy systemu.

Serwer powinien posiada¢ sprzetowy kontroler RAID umozliwiajgcy
konfiguracje RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Kontroler RAID powinien posiada¢ co najmniej 8 GB DDR4 3200 MT/s pamigci
cache zabezpieczonej przed awarig pradu i umozliwia¢ konfiguracje pamieci
cache: write-back, write-through, always write-back, no read-ahead

Kontroler RAID powinien obstugiwaé dyski: 22.5 Gbps SAS, 12 Gbps SAS, 6
Gbps SATA/SAS, Gen3 (8 GT/s) and Gen4 (16 GT/s) NVMe

Wbudowane porty e 3 xUSBw tym co najmniej jeden port USB 3.0 i co najmniej jeden na panelu
przednim
e 2xVGAzczegojeden na panelu przednim
Video Zintegrowana karta graficzna umozliwiajaca wyswietlenie rozdzielczosci min.

1920x1200

Karta Zarzadzania

Karta zarzadzajgca niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu
operacyjnego posiadajgca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajgca:

zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej

szyfrowane potgczenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika
mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow

wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury

wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH
mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu
przez serwer, dane historyczne powinny by¢ dostepne przez min. 7 dni wstecz.
mozliwos$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer
integracja z Active Directory

mozliwos¢ obstugi przez oSmiu administratoréw jednoczesnie

Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP

wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzetowej

mozliwos¢ zarzadzania bezposredniego poprzez ztagcze microUSB
umieszczone na froncie obudowy.

Monitorowanie zuzycia dyskéw SSD

Automatyczne zgtaszanie alertow do centrum serwisowego producenta
Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentow serwera
Mozliwosc¢ przywrécenia poprzednich wersji firmware




Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Mozliwos¢ eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty
zarzgdzajgcej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID)
serwera do pliku XML lub JSON

Mozliwos¢ zaimportowania ustawien, poprzez bezposrednie podtaczenie
plikdw konfiguracyjnych

Automatyczne tworzenie kopii ustawien serwera w oparciu o harmonogram.

Oprogramowanie
zarzgdzajace

Dodatkowe oprogramowanie umozliwiajgce zarzadzanie poprzez sie¢, spetniajgce
minimalne wymagania:

wsparcie dla serwerdw, urzgdzen sieciowych oraz pamieci masowych;
mozliwos¢ zarzadzania dostarczonymi serwerami bez udziatu dedykowanego
agenta;

wsparcie dla protokotow — WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH;

mozliwos$¢ oskryptowywania procesu wykrywania urzadzen;

mozliwo$¢ uruchamiania procesu wykrywania urzgdzen w oparciu o
harmonogram;

szczegotowy opis wykrytych systemow oraz ich komponentéw;

mozliwos¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS;

grupowanie urzadzen w oparciu o kryteria uzytkownika;

automatyczne skrypty CLI umozliwiajace dodawanie i edycje grup urzadzen;
szybki podglad stanu srodowiska;

podsumowanie stanu dla kazdego urzadzenia;

szczegobtowy status urzgdzenia/elementu/komponentu;

generowanie alertéw przy zmianie stanu urzadzenia;

filtry raportéw umozliwiajace podglad najwazniejszych zdarzen;

integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzetowej;
mozliwos¢ przejecia zdalnego pulpitu;

mozliwos¢ podmontowania wirtualnego napedu;

kreator umozliwiajgcy dostosowanie akcji dla wybranych alertow;

mozliwos¢ importu plikéw MIB;

przesytanie alertow ,as-is” do innych konsol firm trzecich;

aktualizacja oparta o wybranie Zrédta bibliotek (lokalna, on-line producenta
oferowanego rozwigzania);

mozliwo$¢ instalacji sterownikéw i oprogramowania wewnegtrznego bez
potrzeby instalacji agenta;

mozliwos¢ automatycznego generowania i zgtaszania incydentéw awarii
bezposrednio do centrum serwisowego producenta serweréw;

modut raportujgcy pozwalajacy na wygenerowanie nastepujgcych informacji:
nr seryjny sprzetu, konfiguracja poszczegélnych urzadzen, wersje
oprogramowania wewnetrznego, obsadzenie slotow PCle i gniazd pamieci,
informacje o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji,
adresy IP kart sieciowych.

Warunki gwarancji

3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do nastgpnego dnia roboczego
od przyjecia zgtoszenia - zgtoszenia przyjmowane 7 dni w tygodniu w trybie
24/7.

3 lata zachowania dyskow twardych w przypadku awarii (KYHD)

Gwarancja musi obejmowac catosc¢ rozwigzania nie powinno by¢ tak, aby jakas
czesc tego rozwigzania nie podlegata gwarancji.

Mozliwos¢ zgtaszania awarii poprzez ogélnopolskg linie telefoniczng
producenta.




Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

e Podczas trwania gwarancji, producent powinien zapewni¢ narzedzia i procesy
do proaktywnej oceny stanu technicznego oraz automatycznego zgtaszania
usterek bez ingerencji cztowieka.

e Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2015 na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta urzadzen.

e Mozliwosc¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez strone producenta podajac
unikatowy numer urzgdzenia oraz pobieranie uaktualnied mikrokodu oraz
sterownikow nawet w przypadku wygasniecia gwarancji serwera.

e Wymagane dotgczenie oswiadczenia Producenta potwierdzajac, ze Serwis
urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we
wspotpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Certyfikaty e  Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normag 1SO-9001:2015 oraz ISO-
14001.

e Serwer musi posiadac deklaracje CE.

e Producent serwera nie moze pochodzi¢ z kraju objetego sankcjami dowolnego
cztonka NATO.

Potwierdzam spetnienie wyzej wymienionych parametréw serwera, ktory oferujemy w postepowaniu.
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